
 

  

Alphatex IQ 
   
 Vopsea lavabila pentru interior si exterior, 
 Pe baza de resini acrilice in dispersie.  
  

Generalitati 
Proprietati Superlavabil 
 Satinat. 
 Usor de aplicat. 
 Microporos. 
 Nesaponificabil. 
  
Utilizare Aplicabil pe beton, gips-carton, caramizi, tapet sau pe suprafete  
 Deja vopsite in stare buna. 
 
 
Informatii despre aplicare 
Temperatura de aplicare Minim 5°C – R.H. max 85 %. 
Metode de aplicare Pensula,trafaletul sau prin pulverizare. 
Dilutia Cu apa daca este necesar. 
Curatarea uneltelor Apa. 
Grosimea filmului per strat Uscat: aprox. 45 µm - ud: aprox. 135 µm 
Specificatii pentru pulverizare  Airless Spray Conventional Spray 
 Presiune: 160-180 bar 2 - 5 bar 
 Duza: 0,018 – 0,021 inch 1,8 – 2,2 mm 
  (0,457-0,533 mm) 
 Dilutie aprox. 1,5 % aprox. 3 % 
Suprafata de acoperire  ± 8-10m²/l/strat depinzand de absorbtia substratului, metoda de 

aplicare si tipul constructiei. 
Timpul de uscare la 23°C/65% R.H. La praf:  aprox. 2 h. 
 Revopsire: dupa aprox. 6 h  
 (la 10°C, revopsire dupa cel putin 16 h). 
 
 
Proprietati 
Viscozitate 130 – 143 K.U. 
Densitate Alb: aprox. 1,35 g/cm³. 
Continut de solide Alb: aprox. 50 - 55 % in greutate = aprox. 34 - 38 % in volume.  
Grad de luciu Satinat. 
Puterea de acoperire Foarte buna. Daca se aplica prin pulverizare finisarea 

corespunzatoare se poate obtine dintr-un strat.  
Depozitarea Ferit de inghet in ambalaj original nedeschis,cel putin un an. 
Compusi organici volatili (COV)                 Valoarea maxima admisa pentru acest produs (cat.A/c): 40 g/l 

(2010). Alphatex IQ contine max. 40 g/l COV. 
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Informatii suplimentare  
Ambalaj 5 si 10 l. 
Culori Conform paletarului de culori 
  
 
 
Sisteme Pregatirea substratului pentru lucrari noi: 
 Indepartati murdaria, grasimea, praful, etc de pe substrat. 
 Beton:Indepartati complet praful si alte impuritati . 
 Caramida: Indepartati murdaria, daca exista 
 Impregnati suprafetele foarte absorbante (asbest ciment si 

caramida) cu Alpha Aquafix. 
  
 Suprafete noi :  
 Doua straturi de  Alphatex IQ. 
  
 Rigips si suprafete similare : 
 Dupa pregatirea suprafetei aplicati doua straturi de  Alphatex IQ. 
  
 Suprafete vopsite cu vopsea in ulei sau pe baza de rasini 

alchidice, suprafetele prezentandu-se in conditii bune : 
 Spalati bine suprafata cu o solutie amoniacala. 
 Slefiti bine pana la obtinerea unei suprafete netede.. 
 Faceti corecturile necesare daca exista defecte. 
 Impregnati suprafata cu un strat de  Alpha Aquafix. 
 Aplicati doua straturi de Alphatex IQ. 
  
Nota Nu folositi  Alphatex IQ pentru a revopsi suprafete tratate deja cu 

vopsea in ulei sau rasini alchidice in camere precum 
bucatarii,dusuri si bai. 

 Alphatex IQ nu poate fi aplicat pe finisari de genul Alphacoat. 
 
 
 
Infirmatii legate de securitate   
Punct de aprindere >100°C - 
Consultati ,de asemenea si fisa tehnica de securitate..  
 
 

 

 


